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Schritt 1 – Entfernen des alten Stempelträgers  Bei neuen Stempelkugelschreibern mit Gutschein für einen 

Stempelträger wird dieser Schritt übersprungen,  da noch kein Stempelträger vorhanden ist. 

Ziehen Sie sie obere Kappe des Stempelkugelschreibers ab. Halten Sie die sog. Wippe (Stempelträger) nach 

unten als wollten Sie stempeln. Die Wippe klappt von selbst waagerecht aus. Halten Sie die Wippe mit dem 

Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand auf einem Blatt Papier fest. 

 

Jetzt bewegen Sie den Kugelschreiber etwas hin und her und ziehen ihn etwas nach oben, so dass sich die 

Wippe vom Kugelschreiber lösen lässt.   

 

Schritt 2 – Anbringen des neuen Stempelträgers   

Den Kugelschreiber  in dieser Position in der Hand lassen. Die neue Wippe (Stempelträger) legen Sie mit der 

Platte auf ein Stück Papier (Pfeil vom Betrachter aus weg nach oben zeigend, vom Betrachter aus gesehen auf 

der rechten Seite).  

 

Die Haltevorrichtung des Kugelschreibers passt genau in die Vorrichtung der Wippe. Positionieren Sie die 

Haltevorrichtung  senkrecht in der Mitte der Wippe wie auf der folgenden Abbildung gezeigt. 

 

Die Wippe andrücken – sie rastet leicht ein. Fertig. 
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